
Què és  
la Cataforesi?
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La Cataforesi és una de les tècniques més 
utilitzades per a l’alta protecció contra  
l’oxidació dels metalls.

Es tracta d’un sistema de pintura per immersió que utilitza un procés 
d’electrodeposició, la qual cosa permet tractar tot tipus de metall, sigui 
acer, acers galvanitzats o electrozincats, fosa, alumini, zamak, sinteritzat, 
forja, etc.
Abans de la pintura per Cataforesi, les peces han de sotmetre’s a un trac-
tament de neteja i fosfatació tricatiònica que assegura una perfecta ad-
herència de la pintura i enforteix el seu poder anticorrosiu. Al llarg del 
procés, s’utilitzen aigües de gran qualitat, tant osmotitzades com desio-
nitzades, generades internament a les plantes de tractament.
A continuació, es submergeixen en un bany de pintura hidrosoluble en el 
qual es crea un camp elèctric, fent que les partícules de pintura es carre-
guin positivament i es desplacin cap a les peces a pintar connectades al 
pol negatiu. Aquest procés s’acaba quan el gruix de les partícules de pin-
tura acumulades sobre la superfície a pintar l’aïlla i atura el flux de corrent 
i, per tant, de pintura.
Amb aquest mètode, obtenim un recobriment uniforme a tota la superfície 
de la peça, incloent-hi les cantonades i les parts internes, amb un gruix 
totalment controlable d’entre 15 i 45 micres.
Un cop pintades, les peces han de sotmetre’s a una cocció per polimerit-
zar la pintura.
A causa del seu alt poder anticorrosiu i del seu bon acabat, s’aplica tant 
com a monocapa com a capa base en una àmplia gamma de sectors com 
ara el de l’automoció, la il·luminació, el ferrocarril, mobiliari urbà, conduc-
tes d’aire i tots aquells sectors amb grans exigències en matèria d’antico-
rrosió.
Sent una subcapa anticorrosiva de base epoxi, les peces poden ser re-
pintades amb pintura en pols o líquida per augmentar la seva resistència 
a les inclemències del temps o per obtenir acabats estètics de diversa 
naturalesa.
El seu sistema d’aplicació i l’ús de pintura dispersa en un medi aquós fan 
de la Cataforesi un sistema d’aplicació ECOlògic i ECOnòmic.
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Vegeu les  
característiques tècniques 
a la part posterior
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APLICACIONS
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	→ Excel·lent protecció contra la 
corrosió amb un gruix reduït 
de pintura.

	→ Millora la resistència a la corro-
sió dels galvanitzats i elec-
trozincats.

	→ Alta resistència química.

	→ Gruix uniforme i controlable 
(entre 15 i 45 micres).

	→ Recobriment  
de les vores  
i les cantonades.

	→ Protecció dels cossos buits.

	→ Aspecte d’acabat.

	→ Es pot repintar amb  
qualsevol tipus de pintura,  
en pols o líquida.

	→ Millora l’adherència de les 
pintures.

	→ Acabat en pintura de color 
negre.

	→ Procés de pintura automatitzat.

	→ Respectuós amb el medi am-
bient.

	→ Econòmic.

2 17 650kg

Automoció

Acers

Fundició de ferro o alumini

Galvanitzats Electrozincats

Zamak Sinteritzats Forja

Aluminats Alumini

Informàtica

Electrodomèstics

Maquinària

Elements 
estructurals

Materials 
de construcció

Ferroviari

Mobiliari urbà  
i de jardí

Il·luminació

Etc.

Plantes d’aplicació 
autònomes.

Tractaments de 
superfície en 17 
etapes, per immer-
sió, polvorització i 
tecnologies mixtes 
avançades.

Transportadors de 
peces tipus pòrtic  
i “Power & Free”.

Càrregues  
de treball fins  
a 650 kg.

GÀLIB DE TREBALL

(llarg x alt x ample)
2600 X 1600 X 650 mm
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Més valor


