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Els revestiments de pintura en pols s’utilitzen per a la protecció i la deco-
ració d’objectes, principalment metàl·lics, donant-los propietats superfi-
cials específiques en funció de les seves necessitats d’ús.
Segons aquestes, al mercat hi ha diferents tipus de pintura en pols, però 
els més comuns són:

	→ Polièster / Polièster superdurador (Resistència a les inclemències)
	→ Epoxy (Resistència química, ús interior)
	→ Epoxy Resicoat (Alta resistència dielèctrica)
	→ Epoxy-polièster (Ús interior general)

La pintura en pols, com el seu nom indica, és un producte sec finament 
dividit que normalment s’aplica sobre la peça a revestir mitjançant la pro-
jecció electroestàtica. 
Aquest procés es du a terme en una cabina especialment dissenyada on 
es genera un camp electroestàtic entre la pistola d’aplicació i la peça, ge-
neralment metàl·lica, que, connectada a terra, atreu la pols projectada per 
la pistola i l’adhereix electroestàticament a la seva superfície.
Després, aquesta peça és sotmesa a un escalfament que fon la pols for-
mant una capa líquida que, immediatament, comença a polimeritzar fins 
que s’obté una capa de pintura que, un cop refredada, adquireix propie-
tats físico-mecàniques d’alta qualitat.
Els principals avantatges d’aquest tipus d’acabat, disponible en una àm-
plia gamma de colors i textures, són la seva excel·lent adherència, duresa 
superficial, resistència als agents químics i a la corrosió, capacitat per 
aplicar gruixos elevats en una sola capa, resistència dielèctrica, flexibili-
tat, etc.
Les superfícies a revestir han de ser prèviament preparades per eliminar 
tota contaminació com la brutícia, oli, greix o altres, i preferiblement trac-
tades químicament per garantir i millorar les propietats del revestiment. 
L’aplicació sobre superfícies prèviament tractades, especialment per Ca-
taforesi, incrementa la resistència a la corrosió de forma espectacular.
El seu camp d’aplicació és tan extens que abasta tots els sectors indus-
trials i decoratius imaginables, ja que qualsevol tipus de resina pot formu-
lar-se per a aquest tipus d’aplicació.
Donat que no utilitzen cap tipus de dissolvent, es tracta de pintures res-
pectuoses amb el medi ambient.
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	→ Bona protecció  
contra la corrosió.

	→ Alta resistència química

	→ Alta resistència mecànica (du-
resa, flexibilitat, resistència als 
impactes, a l’abrasió). 

	→ Impermeabilitat.

	→ Molt bona adherència  
al substrat.

	→ Alta resistència dielèctrica.

	→ Gruixos entre 45 i 150 micres 
en una sola capa.

	→ Acabats disponibles  
en diversos colors i textures.

	→ Procés de pintura automatitzat.

	→ Respectuosa amb  
el medi ambient.

	→ Econòmic.

(longitud x alçada x amplada)

5
2600 x 1600 x 600 mm

Automoció

Acers de tot tipus Fosa de ferro o d’alumini

Tot tipus de metalls i els seus aliatges Vidre i materials ceràmics

Alumini i els seus aliatges

Calefacció

Electrodomèstics

Indústria

Objectes de regal

Decoració

Eines

Maquinària

Il·luminació

Etc.

Túnel de tractament 
de superfícies en 5 
etapes amb assecat 
posterior.

Cabina d’aplicació 
automàtica d’últi-
ma generació amb 
lectura de silueta  
de la peça.

Forn  
de polimerització 
tipus canopy.

Instal·lació de 
funcionament 
coordinada amb la 
de Cataforesi via 
Power&Free.
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